
SITZPOLSTER  
nach K+N-Stoffkollektion  
(Standard 22, 28 und 29, Comfort 39 
sowie Premium 42, 46 und 49)

RÜCKWAND 
optional auch mit Festverglasung

QUIET.BOX und  
QUIET.BOX Organic
1 M2 RUHE FÜR  
PERSÖNLICHE GESPRÄCHE.

LED-EINBAULEUCHTE  
zur homogenen Ausleuchtung 

TÜRBÄNDER 
3-D-justierbar

TÜRRAHMEN 
Eiche natur, andere Holzarten/

Lackierung nach RAL-Farbkarte auf 
Anfrage möglich

TEXTILE INNENFLÄCHEN 
für ideale Innenraumakustik  

nach K+N-Stoffkollektion  
(Standard 22, 28 und 29,  

Comfort 39 sowie  
Premium 42, 46 und 49)

AKUSTIKVERGLASUNG   
mit Schalldämmwert  

von Rw 37 dB

STANDSICHERHEIT   
durch in den Boden integrierte,  

justierbare Gleiter

OPAKE FLÄCHEN  
nach K+N-Oberflächen  

Kunststoff/Melamin  
(Uni und Dekor) 

Schalldämmwert Rw,p 42 dB 



1 | LED-EINBAULEUCHTE  
zur homogenen Ausleuchtung 

2 | TÜRBÄNDER 
3-D-justierbar

3 | ABLAGEFLÄCHE
mit USB-Ladestation und Steckdose 

4 | SITZPOLSTER  
nach K+N-Stoffkollektion  
(Standard 22, 28 und 29, Comfort 39  
sowie Premium 42, 46 und 49)

5 | TÜRRAHMEN 
Eiche natur, andere Holzarten/Lackierung 
nach RAL-Farbkarte auf Anfrage 
möglichverfügbar.

QUIET.BOX und QUIET.BOX Organic  INFOCARD

Größe 1.000 1.000 mm

Decke Stoffbespannt

Wandaufteilung 3 Seiten geschlossen oder  
Glasrückwand

Absorption (Echo) Ja

Schallschutz Ja, 38 dB

Lüftung Aktive Lüftung (Ventilatoren)

Licht Ja, Deckeneinbauleuchte

Glasfelder Eingespannt

Aufbauzeit (ohne Transport)

QUIET.BOX: vormontiert ca. 30 Min.
zerlegt 2–3 Stunden 
QUIET.BOX ORGANIC:  
vormontiert ca. 30 Min. 
zerlegt 1–2 Stunden

Umbau auf der Fläche 30 Minuten

Aufbau Geräuscharm

Flexibilität Alle Teile wiederverwendbar

Elektrifizierung In den opaken Wänden

Schalldämmung Opake Wände bis 42 dB
Verglasung bis 38 dB
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QUIET.BOX Organic 
Designvariante mit  

abgerundeten Ecken.


